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1. Description du système.

Dans une carrière, le flux incessant des camions exige de réguler la circulation de ces derniers au droit des silos de remplissage. Pour ce faire, des feux tricolores sont mis en place. Les cycles sont fixés et calculés en fonction du temps nécessaire aux différentes opérations. Un interrupteur permettra de lancer le cycle.

2. Fonctionnement.

Trois témoins lumineux, vert, rouge et orange doivent permettre de réguler le flux des camions sous les silos de remplissage. Le système est totalement automatique et géré par une séquence, automatisée par des temporisations pré réglées. Le cycle est lancé via un interrupteur. En cas de coupure, le cycle s’arrête immédiatement.

3. Caractéristiques techniques. 

Contacteur  :

· Tension des bobines : 240V – 50Hz

· Type de contacts : 3NO de puissance et 1 NO de commande

Auxiliaires :

· Bloc de contacts : 2NO + 2 NF

· Temporisation – contacts : 1NO + 1NF

Témoins lumineux :

· Témoin orange type néon 

· Témoin vert type néon 

· Témoin rouge type néon 

Interrupteur :

· 1 start  : 1NO +1NF

Alimentation :

· Réseau 2*240V 50Hz


























FICHE DE DEPANNAGE

















Description du mauvais fonctionnement de l’installation.














Folio n° : 





Plan(s) sur le(s)quel(s) le problème a été isolé.














Développement des causes possibles à vérifier.				Résultat.























Prospection des causes et résultat des diagnostiques.














Solution à apporter.





Conclusion après la démarche de recherche. Elément(s) défectueu(x)











Essai n°1






































Travaux pratiques électriques





BUT : Réaliser la gestion des feux lumineux d’un carrefour


 avec 3 temporisations.
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Chapitre n°1 : Système électrique par relais et contacteurs 

Sujet : Réaliser la gestion des feux lumineux d’un carrefour avec 3 temporisations.
Manipulation n°16 – Situation d’intégration certificative n°9

Référence : T.P. – SIC 16-1-9

