BEP ELECTROTECHNIQUE TP EP 3 N° 1/ 4

COMI\/IANDE EN
DOUBLE ALTERNANCE

avec 2 THYRISTORS
TETE- BECHE ou avec LE TRIAC

A2 (anode 2)
Les caractéristiques
principales
sont les mémes que
pour un thyristor .

9 | g Al (anodel)
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commande de commande d'un TRIAC
2 THYRISTORS
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TCAT785 TCAT785
15 15
14 27K 14
BAY 61
calibre
Visualisez les impulsions sur la sortie 14 I V/div

du circuit intégré de commande TCA 785

sur la voie 1 de l'oscilloscope et les impulsions
sur la sortie 15 du circuit intégré de commande
TCA 785 surlavoie 2

( la masse étant au zéro volt = patte 1)

Que constatez-vous ?-:

base de temps

{div

Mesurez le déphasage :
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COMMANDE EN DOURLE ALTERNANCE

Visualisez et relevez la forme de la tension pour
2 valeurs de {idifférentes: h=40° et O =140°

--- aux bornes de l'alimentation (masse en 4 et voie 1 en 3 )

--- aux bornes du triac ( masse en 1 etvoie2en 4 )

Afin de mieux effectuer vos relevés, décalibrez la base de temps pour avoir une
période complete égale a 9 divisions donc un angle Ctde

40 ° représentera o divisions
140 ° representera ... divisions
+UA
U alim relevez :
. U eff alimentation v
tension
alimentation calculez U créte v
ol
oscilloscope
voie 1
masse en 1
entrée en 3
uvY
TUA
U triac relevez .
oscilloscope U eff Triac v
voie 2
masse en 1 U eff lampe v
entrée en 4 e t
| eff lampe A
o = 40°
calculez Peff absorbee w
par la lampe
" ]
+UA
relevez :
U triac U eff Triac v
oscilloscope
. voie 2 U eff lampe
masse en 1 e P -
entrée en 4 | eff lampe A
o :1400 calculez Peff absorbée w
par la lampe
uyY ] :
Comment évolue la puissance
A en fonction de I'angle
U lampe > 1
La tension aux bornes de la lampe
o =140° est: --alternative —1
-- continue 1
n; -- unidirectionnelle []
En déduire la forme de la tension aux bornes de la lampe mettre tne erolx pour indiquer vorre cholx

avec , par exemple G =140° COZETO081
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BEP ELECTROTECHNIQUE | Nom:

COMMANDE EN DOUVRLE MLTERNANCE

U eff en double alternance
pour OL=40°et {f=140°

Faire le rapport de :
U eff en simple alternance

De méme , faire le rapport pour les puissances .
On constate que :

-- la tension en double alternance
est de la tension en

simple alternance
O = 40° -- la puissance en double alternance
est de la puissance en

simple alternance

U eff en double alternance P en double alternance

U eff en simple alternance P en simple alternance

O = 140°

Industriellement, pour des intensités assez petites (> ou = a 25 A) et des tensions maxi de 220v,
il est préférable d'utiliser des TRIACS, composant qui réunit dans un méme boitier les 2 thyristors

téte-béche avec une seule gachette de commande .

Schémas d'application de triacs :
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Dans un four industriel, un thyristor commande une résistance de 2000 W en 380 v alternatif 50 Hz .
Donnez a l'aide de la documentation constructeur ( document 4 / 4 ) ,la référence d'un thyristor

pouvant convenir pour un remplacement éventuel . .

Thyristor de référence :

On désire réaliser un variateur d'intensité lumineuse pour commander 6 lampes de 100 w en 220v.

Donnez la référence d'un triac pouvant convenir .

Triac de référence :
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METTRE EXTRAIT DE
CATALOGUE
CONSTRUCTEUR

JO0O-wnw—xuW<ITH

METTRE EXTRAIT DE
CATALOGUE
CONSTRUCTEUR
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