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Dans une machine de production , on doit brancher un moteur asynchrone triphasé a rotor en court-circuit
avec un démarrage " ETOILE / TRIANGLE " avec deux sens de rotation a partir d'un schéma de puissance
et de commande fournis

Lacommande seferaen 24 v dternatif )
On vous demande :
*** deréaliser I'implantation du matériel sur un grille téléquick
*** defairele repérage complet du schéma de commande et de puissance
*** defairelaliste compléte du matériel ( al'aide de catalogue)
*** deréaliser le cablage
***  de vérifier le fonctionnement hors puissance en respectant les régles de sécurité en vigueur
*** de vérifier le fonctionnement avec la puissance en armoire de confinement
*** defournir le dossier technique complet de ce montage

Lanote globale tiendra compte :
*** fonctionnement de la partie commande des la premiére mise sous tension
( sur poste de céblage )
*** fonctionnement de la partie puissance dés la premiére mise sous tension
( en armoire de confinement obligatoire )
*** agpect esthétigue commercial delaréalisation
*** du dossier technique fourni et de son utilisation
- repérage compl et et exact
- schéma de commande
- schéma de puissance
- schéma de raccordement des borniers
- schéma d'implantation du matériel
- liste du matériel ( compléete avec référence catalogue )
- grafcets de spécifications fonctionnelles et opérationnelles .
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alimentation alimentation
Ph1
Ph1 N N
U U
V W. U2

Ph3

ETOILE

liaisons a effectuer pour

faire un couplage ETOILE :
U2 v2 W2

NORMALISATION

W2

U2 V2

Ph2

Ph3

V2 e V1

TRIANGLE

liaisons a effectuer pour

faire un couplage TRIANGLE :
Ul et W2

V1 et U2

W1 et V2

tableau a compl éter avec les couplages appropriés

alim.
moteur

3X220V

3 X380V

127v/220v

220v/380v

380 v /660 v

Le moteur utilisé est detype220v /380 v

la tension d'alimentation devra étre de 220 v triphase car en fin de
démarrage, le moteur sera couplé en triangle.

L es couplages, dans ce montage, ne sont pas effectués avec des barrettes mais
réalisés par des contacteurs ( KM 3 pour e couplage ETOILE et KM4 pour

le couplage TRIANGLE) .

EN AUCUN CASLES COUPLAGESETOILE ET TRIANGLE NE
DOIVENT ETRE REALISES ENSEMBLE ( COURT-CIRCUIT )
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3x220V Phli |Ph2 Ph3 SCHEMA DE PUlSSANCE
Q1§'§_ ---------- §}_ ~~~~~ Démarreur ETOILE TRIANGLE

2 sens de rotation
KM1 = AVANT
KM2 = ARRIERE
d d d d d KM3 = ETOILE
K1 N2\ Km2 KM4 = TRIANGLE
KM4 ]
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F2 \ ........ \\ \ \ KM3

SCHEMA D'IMPLANTATION du MATERIEL

M 3~

220v /380 v

727772 %1
Q1 KM1 KM2
V222222 %
kM3 | e | P2 OKAl %,
22272 /ﬂ%

COZET711




BEP | ATELIER CABLAGEN°1 1erTr. TAe |4/4

SCHEMA de COMMANDE

A
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S e AL WO \
S1 = arret .
S2 = marche AVANT |
S3 =marche ARRIERE
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tension | g
alimgnte}tion ES-S KM; KA1 KM3\ KA1 \
du circuit de
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SCHEMA de RACCORDEMENT des BORNIERS
X1 X2
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