
BEP ELECTROTECHNIQUE

Un four industriel utilise un système de chauffage 
alimenté en courant continu ( sans rayonnement )
à partir d'une alimentation triphasée alternative . 
On souhaite vérifier le bon fonctionnement de l'équipement 
lors de sa réception .

SCHEMA DE PRINCIPE DE LA PARTIE A ETUDIER :
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1 : Test des diodes Appareil utilisé :
Méthode :

Résultat :

2 : Etude des tensions en charge nominale  
mesurer les valeurs de Us et Uch en précisant quel type d'appareil est utilisé .

Us = Uch = 

appareil : appareil :

A l'aide du document constructeur ( document technique 4 / 6 ) , retrouver la relation
entre  Ur ( tension crête inverse ) et Uch ( tension aux bornes de la charge ) et calculez
cette valeur .

Ur =

A l'aide du document constructeur ( document technique 4 / 6 ) , retrouvez la relation
entre  Ueff ( tension efficace ) et Uch ( tension aux bornes de la charge ) et  comparez
avec les mesures effectuées .

relation

relation calcul à partir des valeurs mesurées
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4 : Etude  en charge   
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                    A l'aide d'ue pince ampèremétrique reliée à un  oscilloscope, relevez l
la forme des courants ID1, ID2, ID3, ID4, ID5
et ID6 et representez ces courants sur la feuille
de chronogramme  ( doc. 5 / 6 ) .

Visualisez l'image du courant Is 1

Justifiez sa forme .
 .

L'étude portera sur les variations de la tension de sortie U ch en fonction du courant 
débité I ch et cela de 0.1 A à 1 A  en 5 points de mesure . Tracez la courbe Uch=f (Ich) 

U ch      I ch

0

Déduire , à l'aide de
cette courbe la valeur
de Uch si le courant
I ch était nul .
Pourquoi ne peut-on mesurer la valeur de Uch avec un courant I ch nul ?

estimé à Ich=0

=

En déduire la valeur de la résistance interne 
de ce générateur par la méthode du      U /       I . R  =           =               =  

U
 I

En deduire la forme de l'équation de cette courbe .

CONCLUSION : Le matériel reçu correspond t-il avec les données techniques du constructeur ?
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A l'aide du catalogue constructeur ( document 6 / 6 )
donnez la référence d'une diode de substitution .
( U inverse avec coefficient de sécurité 2 )

référence de la diode

Calcul de la
puissance
absorbée à
I nominale : 
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COURANTS ET TENSIONS DANS LES MONTAGES REDRESSEURS USUELS

MONO 1 / 2 ONDE
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=
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    DOUBLE  ETOILE avec
         self interphase

    DOUBLE  ETOILE sans
         self interphase
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3
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valeur moyenne du courant côté continu

valeur efficace  du courant direct dans
                                                  la diode
valeur efficace  du courant direct dans
chaque conducteur d'alimentation côté alternatif

rU
tension  moyenne  côté continu

tension  crête  inverse aux bornes 
                                     de la diode
tension  efficace  entre phases 
                              côté alternatif
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U1-2 U1-3 U2-3 U2-1 U3-1 U3-2 U1-2 U1-3 U2-3
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